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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Rahmendibel UFD-VI ist ein Kunststoffdibel bestehend aus einer Dubelhillse aus
Polyamid und einer zugehérigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl oder aus
rostfreiem Stahl.

Die Dubelhilse wird durch das Eindrehen der Spezialschraube, die die Hilse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A gegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Dlbels von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer
kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Dubel erfullt die Anforderungen
der Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 1
3.2 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte far Zug- und | Siehe AnhangeC1-C4,C9
Querbeanspruchung
Charakteristisches Biegemoment Siehe Anhang C 1
Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe Anhdnge C5-C9
Dubelabstéande und Bauteilabmessungen Siehe Anhdnge B2-B5
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fir die europaische technische Zulassung ETAG 020, Méarz 2012,
verwendet als Europdisches Bewertungsdokument (EAD) gemald Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/463/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+
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5 Fur die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 10. Dezember 2019 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter
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Produktbeschreibung Anhang A1

Einbauzustand
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Spezialschraube (galvanisch verzinkter Stahl und nichtrostender Stahl A4)

UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Anhang A 2
Produktbeschreibung

Dilbeltypen / Spezialschraube — Pragung und Abmessungen
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UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Produktbeschreibung Anhang A3

Abmessungen und Werkstoffe
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Spezifizierungen des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

statische oder quasi-statische Belastung
Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

Verankerungsgrund:

Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse > C16/20 (Nutzungskategorie a),
gemal EN 206-1:2000, Anhang C1.

Vollsteinmauerwerk (Nutzungskategorie b) nach Anhang C2.

Anmerkung: Die charakteristische Tragfahigkeit des Dibels kann auch fiir Vollsteinmauerwerk mit groBeren
Abmessungen und groReren Druckfestigkeiten angewendet werden.

Hohl-oder Lochsteine (Nutzungskategorie c) nach Anhéangen C3 und C4.

Porenbeton (Nutzungskategorie d) nach Anhang C9.

Festigkeitsklasse des Mauermortels > M2,5 gemaf EN 998-2:2010.

Bei anderen Steinen der Nutzungskategorie a, b, c oder d darf die charakteristische Tragfahigkeit der Dibel durch
Baustellenversuche nach ETAG 020, Anhang B, Fassung Marz 2012 ermittelt werden.

Temperaturbereich:

a: - 40 °Cto 40 °C (max. Kurzzeit-Temperatur + 40 °C und max. Langzeit-Temperatur + 24 °C)
b: - 40 °C to 80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur + 80 °C und max. Langzeit-Temperatur + 50 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl)

Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf auch im Freien verwendet werden, wenn nach sorgfaltigem
Einbau der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit und Schlagregen so geschiitzt wird,
dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Diibelschaft nicht méglich ist. Dafiir ist vor dem Schraubenkopf eine
Fassadenbekleidung oder eine vorgehangte hinterliiftete Fassade zu befestigen und der Schraubenkopf selbst mit einer
weichplastischen dauerelastischen Bitumen-Ol-Kombinationsbeschichtung (z. B. Kfz-Unterboden- bzw. Hohlraumschutz)
zu versehen.

Bauteile im Freien (einschlieRlich Industrieatmosphéare und Meeresnahe) und in Feuchtraumen, wenn keine besonders
aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl).

Anmerkung: Besonders aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der
Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadhallen oder Atmosphéare mit extremer
chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraRentunneln, in denen Enteisungsmittel
verwendet werden).

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 020, Anhang C, Fassung Mérz 2012 unter der
Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.

Unter Bertiicksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Verankerungsgrundes, der
Bauteilabmessungen und Toleranzen sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die
Position der Diibel ist in den Konstruktionszeichnungen anzugeben.

Die Befestigungen sind nur als Mehrfachbefestigung fir nichttragende Systeme nach ETAG 020, Marz 2012 zu
verwenden.

Einbau:

Beachtung des Bohrlochverfahrens nach Anhdangen C1, C2, C3, C4, C9

Einbau des Diibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
Temperatur beim Setzen des Diibels > 0°C

UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschitzten, d. h. unverputzten Dubels < 6 Wochen

UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Verwendungszweck
Bedingungen

Anhang B 1
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rLwiscnenwerte aurren interpoliert waraen.

Abbildung minimaler Rand- und Achsabstand in Beton und Mauerwerk

Befestigungspunkte mit Achsabstanden a < s,y gelten als Gruppen mit einer maximalen
charakteristischen Zugtragfahigkeit Ngi, nach Tabelle 17 — Tabelle 27. Fiir a > s,y gelten die Dibel als
Einzeldlbel, von denen jeder eine charakteristische Zugtragfahigkeit Ngk, nach Tabelle 17 — Tabelle 27

hat.

UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Verwendungszweck Anhang B 2

Montagedaten, Rand- und Achsabstande bei Anwendung in Beton
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Verwendungszweck Anhang B 3

Rand- und Achsabstande bei Anwendung in Vollsteinen
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UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Verwendungszweck Anhang B 4

Rand- und Achsabstande bei Anwendung in Loch- und Hohlsteinen

Z65401.19 8.06.04-102/19



Seite 12 der Europdaischen Technischen Bewertung
ETA-19/0216 vom 10. Dezember 2019

UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Verwendungszweck Anhang B 5

Rand- und Achsabstande bei Anwendung in Loch- und Hohlsteinen und Porenbeton
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Verwendungszweck Anhang B 6

Montageanleitung
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1 Betonfestigkeit 216 N/mm? (Festigkeitsklasse C16/20 nach EN 206-1:2000)
Bohrmethode: Hammerbohren
2 In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

UFD-VI @ 10 | R 90 | 0,8

Y Betonfestigkeit f416 N/mm? (Festigkeitsklasse C16/20 nach EN 206-1:2000)
Bohrmethode: Hammerbohren

UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Leistungen
Charakteristische Tragfahigkeit der Spezialschraube, Charakteristische Tragféahigkeit bei
Anwendung in Beton

Anhang C 1

Z65401.19
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Vollziegel nach EN 771-1:2011 I:)I_rszaor:;ern
Mattone pieno 110x60x240 “Danesi”
bohren

1,7

39,0

3,0 2,0

Tabelle 20 : Charakteristische Tragfihigkeit — Vollsteine Tvb “B” (Nutzungskategorie “b"”)

UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Leistungen
Charakteristische Tragféhigkeit bei Anwendung in Vollsteinen

Anhang C 2
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Drehbohren| 0.6 2.0 0,3 -
! i h 4
UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI
Leistungen Anhang C 3
Charakteristische Tragfahigkeit bei Anwendung in Loch- und Hohlsteinen
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Leistungen Anhang C 4

Charakteristische Tragfahigkeit bei Anwendung in Loch- und Hohlsteinen
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UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Leistungen Anhang C 5

Verschiebungen in Beton und Vollsteinen
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UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Leistungen Anhang C 6

Verschiebungen in Vollsteinen
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UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Leistungen Anhang C7

Verschiebungen in Loch- und Hohlsteinen
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UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Leistungen Anhang C 8

Verschiebungen in Loch- und Hohlsteinen
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(Porenbetonblécke) Drehbohren 0,5 3,5 0,5 0,6
EN 771-4: 2011

Tahalla AR « \/arerhiahiinaan 1intar 7Zniaslact in Daranhatan

| | wyoo l Lrrennwy | (ST | gy

UIP uplug Universal-Fassadenanker UFD-VI

Leistungen Anhang C 9
Verschiebungen und charakteristische Tragfahigkeit bei Anwendung in Porenbeton
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