
NAGELDÜBEL KND�I
Nylon 
Nagelschraube Stahl verzinkt | Nagelschraube Edelstahl A2
Schnelle Montage mit hohen Auszugswerten in massiven 
Baustoff en.

VORTEILE
• Kreuzschlitzschraube ermöglicht nachträgliches justieren
• Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage

• Für Innen- und Außenbereiche

• Oberflächenbündig in Holzkonstruktionen

• Temperaturbeständig für Werte zwischen -40°C und + 80°C

ANWENDUNGEN
• Metallunterkonstruktionen

• Holzunterkonstruktionen

• Bleche

• Lochbänder

• Kabelkanäle

• Fußleisten

• Wandanschlüsse und Putzprofile

• Verkleidungen

NAGELDÜBEL KND�I

FUNKTIONSWEISE

BLITZSCHNELL MONTIERT �
DER NAGELDÜBEL KND�I
NUR EINSCHLAGEN: EINFACH UND SCHNELL.

Kreuzschlitzschraube 
ermöglicht nachträg-
liches Nachjustieren 
oder Demontieren

Halogenfrei
100 % Nylon

Wählen Sie aus:

Stahl verzinkt oder

Edelstahl A2

100%
NYLON

HALOGEN
FREE



Porenbeton

Größe 
mm

Nagelgröße 
mm

Bohrerdurch-
messer mm

Bohrlochtiefe 
mm

Veranke-
rungstiefe 

mm

Nutzlänge
mm

VE 
Stück

Art.-Nr. 
KND-I-SK-SZ

Art.-Nr. 
KND-I-SK-A2

5 x 30 3.4 x 35 5 30 20 10 200 121700681 121800697

5 x 40 3.4 x 42 5 30 20 20 200 121700682 121800698

5 x 50 3.4 x 52 5 30 20 30 200 121700683 121800699

5 x 60 3.4 x 62 5 30 20 40 200 121700684 121800700

6 x 30 4.0 x 35 6 35 25 5 200 121700685 121800701

6 x 35 4.0 x 37 6 35 25 10 200 121700686 121800702

6 x 40 4.0 x 42 6 35 25 15 200 121700687 121800703

6 x 50 4.0 x 52 6 35 25 25 200 121700688 121800704

6 x 60 4.0 x 62 6 35 25 35 200 121700689 121800705

6 x 80 4.0 x 82 6 35 25 55 200 121700690 121800706

8 x 60 5.0 x 62 8 45 40 20 100 121700691 121800707

8 x 80 5.0 x 82 8 45 40 40 100 121700692 121800708

8 x 100 5.0 x 102 8 45 40 60 100 121700693 121800709

8 x 120 5.0 x 122 8 45 40 80 100 121700694 121800710

8 x 140 5.0 x 142 8 45 40 100 100 121700695 -

8 x 160 5.0 x 162 8 45 40 120 50 121700696 -

TECHNISCHE DATEN
KND�I�SK�SZ    Nylon Nageldübel mit Senkkopf-Kragen und Nagelschraube, Stahl verzinkt

KND�I�SK�A2    Nylon Nageldübel mit Senkkopf-Kragen und Nagelschraube, Edelstahl A2

Größe 5 6 8
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff 

Beton C20/25 Fempf [kN] 1,20 1,50 2,10

Vollziegel MZ 20 Fempf [kN] 1,10 1,35 1,95

Kalksandstein KSV 20 Fempf [kN] 1,00 1,15 1,70

Temperaturbeständigkeit °C - 40 to + 80

1) Der erforderliche Sicherheitsfaktor (Sicherheitsfaktor 5) ist berücksichtigt.
2) Putz, Isolierungen sowie nichttragendes Mauerwerk gelten nicht als Verankerungsgrund.

LASTEN UND KENNWERTE

NAGELDÜBEL KND�I
Nylon
Nagelschraube Stahl verzinkt
Nagelschraube Edelstahl A2
Schnelle Montage mit hohen Auszugswerten in 
massiven Baustoff en.

Naturstein Kalksandvollstein

UIP Verbindungstechnik GmbH      
Kapellenstraße 47  D-65830 Kriftel
Phone  +49 (0)6192 9578050
Fax  +49 (0)6192 9578055
office@uip-systems.com | www.uip-systems.com

NAGELDÜBEL KND�I

Ungerissener Beton 

Porenbeton /Gasbeton

Leichtbeton

Gerissener Beton

Ungerissener Beton

Mauerwerk/Vollziegel

Hochlochziegel /Lochstein

BAUSTOFFE

Mauerwerk

Hochlochziegel




