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BAUSTOFFE 
 

 

 
 
Ungerissener Beton 

 

 
 
Naturstein 

 

 
 
Mauerwerk 

 

 

 
 
Hochlochziegel 

 

 
 
Kalksandvollstein 

 

 
 
Porenbeton 

 
TECHNISCHE DATEN 

 
KND-I-SK-SZ  Nylon Nageldübel mit Senkkopf-Kragen, Nagelschraube Stahl verzinkt  
KND-I-SK-A2  Nylon Nageldübel mit Senkkopf-Kragen, Nagelschraube Edelstahl A2  
 

Dübelgröße 
Ø x L 
mm 

Nagelgröße 
Ø x L 
mm 

Bohrerdurchmesser 
mm 

VE 
Stück 

Art.-Nr. 
KND-I-SK-SZ 

Art.-Nr. 
KND-I-SK-A2 

5 x 30 3,4 x 35 5 200  121700681   121800697  

5 x 35 3,4 x 37 5 200  121700825   

5 x 40 3,4 x 42 5 200  121700682   121800698 

5 x 50 3,4 x 52 5 200  121700683   121800699  

5 x 60 3,4 x 62 5 200  121700684   121800700  

6 x 30 4,0 x 35 6 200  121700685   121800701  

6 x 35 4,0 x 37 6 200  121700686   121800702  

6 x 40 4,0 x 42 6 200  121700687   121800703  

6 x 50 4,0 x 52 6 200  121700688   121800704  

6 x 60 4,0 x 62 6 200  121700689   121800705  

6 x 80 4,0 x 82 6 200  121700690   121800706  

6 x 100 4,0 x 102 6 200  121700823   

8 x 60 5,0 x 62 8 100  121700691   121800707  

8 x 80 5,0 x 82 8 100  121700692   121800708  

8 x 100 5,0 x 102 8 100  121700693   121800709  

8 x 120 5,0 x 122 8 100  121700694   121800710  

8 x 135 5,0 x 137 8 100  121700824  - 

8 x 140 5,0 x 142 8 100  121700695  - 

8 x 160 5,0 x 162 8 50  121700696  - 
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SETZANWEISUNG 
 

     
1. Bohrloch bohren 2. Bohrloch säubern 3. Den Nageldübel samt 

Nagelschraube durch das 
Anbauteil in das Bohrloch 
einführen. 

4. Nagelschraube 
einschlagen 

5. Nageldübel ist sofort 
belastbar 

 

 
 
 
 
 
 
 
SETZPARAMETER 
 
Größe Ø 5 Ø 6 Ø 8 

Dübellänge L [mm] 30 40 50 60 30 35 40 50 60 80 60 80 100 120 140 160 

Dicke des Anbauteils tfix [mm] 10 20 30 40 5 10 15 25 35 55 20 40 60 80 100 120 

Bohrerdurchmesser do [mm] 5 6 8 

Bohrlochtiefe ho [mm] 30 35 45 

Verankerungstiefe hef [mm] 20 25 40 

 

 
LEISTUNGSWERTE 
 
 

Größe Ø 5 Ø 6 Ø 8 

Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff 

Beton C20/25 Fempf [kN] 1,20 1,50 2,10 

Vollziegel MZ 20  Fempf [kN] 1,10 1,35 1,95 

Kalksandstein KSV 20  Fempf [kN] 1,00 1,15 1,70 

Temperaturbeständigkeit  °C - 40 bis + 80 

 
* Der erforderliche Sicherheitsfaktor (Sicherheitsfaktor 5) ist berücksichtigt. Putz, Isolierungen sowie nichttragendes Mauerwerk gelten nicht als Verankerungsgrund. 


