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TECHNISCHE DATEN 

 
KUP-I-P  Universal-Nylondübel mit Vierfach-Spreizung 
 

Typ Größe 
VE 

Stück 
Art.-Nr. 
GUP-I-N 

KUP-I-P 6 x 38 100  121100648  

KUP-I-P 8 x 46 100  121100649  

KUP-I-P 10 x 56 50  121100650  

 
 
KUPK-I-P Universal-Nylondübel mit Kragen und Vierfach-Spreizung 
 

Typ Größe 
VE 

Stück 
Art.-Nr. 

GUP-I-K-N 

KUPK-I-P 6 x 38 100  121200651  

KUPK-I-P 8 x 46 100  121200652  

KUPK-I-P 10 x 56 50  121200653  
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SETZANWEISUNG  
   

 

 
   1. Loch bohren  2. Dübel einsetzen           3. Anbauteil anlegen und Schraube   4. Dübel ist sofort belastbar 

              durchstecken/festschrauben 
 
 

 
 
 
 
 
 
SETZPARAMETER 
 
Dübelgröße 6 x 38 8 x 46 10 x 56 
Bohrlochdurchmesser do [mm] 6 8 10 

Mindestbohrlochtiefe h1 [mm] 40 60 70 

Mindesteinbautiefe hnom [mm] 38 46 56 

Schraubendurchmesser d [mm] 3,5 – 5,0 4,5 – 6,0 6,0 – 8,0 

 
LEISTUNGSWERTE 
 
Dübelgröße 6 x 38 8 x 46 10 x 56 
Auszugswerte im jeweiligen Baustoff 

Schraubendurchmesser d [mm] 4,0 5,0 6,0 

Beton C20/25 (B25) NRk,p [kN] 1,1 1,6 1,9 

Ziegel Mz 20 NRk,p [kN] 1,0 1,4 1,6 

Kalksandstein KSV 20 NRk,p [kN] 0,7 1,2 1,4 

Temparaturbeständigkeit °C - 40 bis + 80 

 
*Die angegeben Auszugswerte sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen. Ihnen unterliegt der Teilsicherheitsbeiwert = 5.  
 Verputz, Isoliermaterial, etc., gelten nicht als Verankerungsgrund.  


