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BAUSTOFFE

 

 
 
Ungerissener Beton 

 

 
 
Naturstein 

 

 
 
Mauerwerk 
 

 

 

 
 
Leichtbeton 

 

 
 
Kalksandstein 

 

 
 
Lochziegel 

 
 
TECHNISCHE DATEN 

 
MNDM-I-ZM  Nageldübel, Zamak  
 

Größe  
Dübellänge  

mm 
Bohrerdurchmesser 

mm 
VE  

Stück  
Art.-Nr.  

6x40 40 6 100  121900711  

6x50 50 6 100  121900712  

6x60 65 6 100  121900713  
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SETZANWEISUNG 
 

 
 
1.  Bohren Sie das Bohrloch.  
2. Säubern Sie das Bohrloch. 

3.  Schieben Sie den Anker durch 
das Anbauteil in den Beton 
hinein. 

4.  Schlagen Sie mit dem Hammer 
den Anker bündig ein. 

5.  Dübel ist sofort belastbar. 
 

 
SETZPARAMETER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dübelgröße 6x40 6x50 6x60 
Bohrlochdurchmesser d0 [mm] 6 6 6 

Dübellänge L [mm] 38 50 60 

Kopfdurchmesser D [mm] 12,2 13,2 12,9 

Nageldurchmesser dv [mm] 3,8 3,8 3,8 
Nagellänge lv [mm] 50 60 70 

Mindesbauteildicke hmin [mm] 60 60 60 
Bohrlochtiefe h1 [mm] 48 60 70 

Verankerungstiefe hnom [mm] 38 45 50 

Dicke des Anbauteils tfix [mm] 10 15 20 

 
LEISTUNGSWERTE 
 
Dübelgröße 6x40 6x50 6x60 

Auszugswerte im jeweiligen Baustoff 

Ungerissener Beton ≥ 25 N/mm2 Fempf [kN] 0,30 0,30 0,30 

Ziegel  Fempf [kN] 0,29 0,29 0,29 

 
Die empfohlene Lasten inkl. Sicherheitsbeiwert von min. 3. 
Die in der Tabelle ausgewiesene Lasten sind nur unter Einhaltung der angegebenen Installationsbedingungen gültig. 
 


