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BAUSTOFFE 
 

 

 
 
Ungerissener Beton 
 

 

 
 
Vollstein 

 
 

 
 
Lochziegel 

 

 
 
Porenbeton 
 
  

 
 
Gipskarton  

  

 

TECHNISCHE DATEN 
 
SUP-I-N  Universaldübel, Nylon  

 
Ankergröße 

mm 
VE/Stück 

Art.-Nr. 
SUP-I-N 

6 x 32 200  120700631  

6 x 45 100  120700632  

8 x 42 100  120700633  

8 x 52 100  120700921 

10 x 50 50  120700634  

12 x 60 25  120700635  

14 x 70 25  120700636  

 
SUP-I-SK-SZ Universaldübel mit Senkkopf-Spanplattenschraube (Pozidriv), Stahl verzinkt 
SUP-I-LK-SZ Universaldübel mit Linsenkopf-Spanplattenschraube (Pozidriv), Stahl verzinkt 

 
Ankergröße 

mm 
Schraubengröße 

mm 
VE/Stück 

Art.-Nr. 
SUP-I-SK-SZ 

Art.-Nr. 
SUP-I-LK-SZ 

6 x 32 4.5 x 45 100  120800637   120900641  

6 x 45 4.5 x 55 100  120800638   120900642  

8 x 42 5 x 50 50  120800639   120900643  

8 x 52 5 x 60 25  120700922  120700923 

10 x 50 6 x 60 25  120800640   120900644  

 
SUP-I-S-SZ Universaldübel mit Sechskant-Holzschraube, Stahl verzinkt 
 

Ankergröße 
mm 

Schraubengröße 
mm 

VE/Stück 
Art.-Nr. 

SUP-I-SK-SZ 

10 x 50 6 x 60 50  121000645  

12 x 60 8 x 70 50  121000646  

14 x 70 10 x 80 50  121000647  
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INSTALLATION IN FESTEN BAUSTOFFEN 
 

Durchsteckmontage 

      
1. Bohrloch bohren. 2 / 3 Säubern Sie das Bohrloch mit einer Bürste 

und einer Ausblaspumpe. …….. 

  

4. Dübel durch 
Anbauteil stecken 
und mit Hammer 
einschlagen.  

5. Schraube 
einsetzen und 
festziehen. 
 

6. Ordnungsgemäße 
Installation 
überprüfen 

Vorsteckmontage 

      
1. Bohrloch bohren. 2 / 3 Säubern Sie das Bohrloch mit einer Bürste 

und einer Ausblaspumpe. …… 
4. Dübel mit 
Hammer  
einschlagen.  

5. Schraube 
einsetzen und 
festziehen. 

6. Ordnungsgemäße 
Installation 
überprüfen 

 
INSTALLATION IN HOHL- ODER LOCHZIEGELN 
 
Durchsteckmontage 

      
1. Bohrloch bohren. 2 / 3 Säubern Sie das Bohrloch mit einer Bürste 

und einer Ausblaspumpe. …….. 

  

4. Dübel durch 
Anbauteil stecken 
und mit Hammer 
einschlagen.  

5. Schraube 
einsetzen und 
festziehen. 
 

6. Ordnungsgemäße 
Installation 
überprüfen 

Vorsteckmontage 

      
1. Bohrloch bohren. 2 / 3 Säubern Sie das Bohrloch mit einer Bürste 

und einer Ausblaspumpe. …… 
4. Dübel mit 
Hammer  
einschlagen.  

5. Schraube 
einsetzen und 
festziehen. 

6. Ordnungsgemäße 
Installation 
überprüfen 
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INSTALLATIONSPARAMETER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Größe  6 x 32 6 x 45 8 x 42 8 x 52 
DURCHSTECKMONTAGE 

Ankerdurchmesser dnom [mm] 6 6 8 8 

Schraubendurchmesser dv [mm] 4,5 4,5 5 5 

Schraubendurchmesser lv [mm] 45 55 50 60 

Bohrloch-Nenndurchmesser 1) d0 [mm] - 6 - 8 

Anbauteildicke tfix [mm] - 10 - 10 

Min. Bohrlochtiefe h1 [mm] - 60 - 70 

Min. Bauteildicke hmin [mm] - 80 - 100 

tfix + min. Schalendicke des Baustoffs 2) h* [mm] - 21 - 19 

Gesamtverankerungstiefe hnom [mm] - 35 - 42 

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] - 30 - 37 

Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil df [mm] - 7 - 9 

Antrieb PZ  - 2 - 2 

Zulässiger Mindest-Achs- und Randabstand 3) 
Smin [mm] - 60 - 80 

Cmin [mm] - 60 - 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Größe  6 x 32 6 x 45 8 x 42 8 x 52 
VORSTECKMONTAGE 2) 

Ankerdurchmesser dnom [mm] 6 6 8 8 

Schraubendurchmesser dv [mm] 4,5 4,5 5 5 

Schraubenlänge lv [mm] 45 55 50 60 

Bohrloch-Nenndurchmesser 1) d0 [mm] 6 6 8 8 

Anbauteildicke tfix [mm] 10 5 5 5 

Min. Bohrlochtiefe h1 [mm] 50 60 60 70 

Min. Bauteildicke hmin [mm] 60 80 75 100 

Min. Schalendicke des Hohlbaustoffs 2) ht [mm] 8 21 9 19 

Gesamtverankerungstiefe hnom [mm] 32 45 42 52 

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 27 40 37 47 

Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil df [mm] 5,5 5,5 6 6 

Antrieb PZ  2 2 2 2 

Zulässiger Mindest-Achs- und Randabstand 3) 
Smin [mm] 60 60 80 80 

Cmin [mm] 60 60 80 80 

       
 

1) Bei Vollbaustoffen im Bohrhammermodus bohren. Bei Loch- und Hohlbaustoffen im Drehbohrmodus bohren. 
2) Werte werden nur bei Anwendungen in Materialien mit großen Hohlkammern erreicht. 
3) Mindest-Achs- und Randabstände sind nur für Beton der Stärkeklassen ≥ C20/25 gültig. 
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BAUSTOFFE 
 

Baustoff  
 

Dicke 
mm 

Rohdichteklasse 
P [kg/dm³] 

Druckfestigkeit  
fb [N/mm²] 

Ungerissener Beton, Klasse C20/25  - 20/25 

Lochziegel   1,5 

Gipskarton 12   

Vollstein  1,7 39,0 

Tuff   7,5 

Porenbeton   3 

Betonblock 25   

 

LASTEN UND LEISTUNGSDATEN  

Empfohlene Maximallast 4) 
 
Größe  6 x 32 6 x 45 8 x 42 8 x 52 
DURCHSTECKMONTAGE 

Ungerissener Beton, Klasse C20/25 
Frec [kN] nicht 

geeignet 0,4 
nicht 

geeignet 
0,5 

Lochziegel 
Frec [kN] nicht 

geeignet 0,3 
nicht 

geeignet 
0,4 

Gipskarton 
Frec [kN] nicht 

geeignet - 
nicht 

geeignet 
- 

Vollstein 
Frec [kN] nicht 

geeignet 0,2 
nicht 

geeignet 
0,25 

Tuff 
Frec [kN] nicht 

geeignet 0,6 
nicht 

geeignet 
0,8 

Porenbeton 
Frec [kN] nicht 

geeignet 0,6 
nicht 

geeignet 
0,6 

Betonblock 
Frec [kN] nicht 

geeignet 3,0 
nicht 

geeignet 
3,0 

VORSTECKMONTAGE 2) 
Ungerissener Beton, Klasse C20/25 Frec [kN] 0,4 0,4 0,5 0,5 

Lochziegel Frec [kN] 0,3 0,3 0,4 0,4 

Gipskarton Frec [kN] 0,15 - 0,15 - 

Vollstein Frec [kN] 0,2 0,2 0,25 0,25 

Tuff Frec [kN] 0,6 0,6 0,8 0,8 

Porenbeton Frec [kN] - 0,6 0,6 0,6 
Betonblock Frec [kN] - 3,0 - 3,0 
 
4)  Nutzlasten. 


