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BAUSTOFFE 
 

 

 
 
Gerissener Beton 

 

 
 
Ungerissener Beton 

 

 
 
Naturstein  

 

 
 
Vollstein 
 

 

 
 
Lochziegel  

 

 
 
Porenbeton 

 

TECHNISCHE DATEN 
 
UFD-VI-SK-SZ  Universal-Fassadenanker mit Senkkopf-Holzschraube (Torx), Stahl verzinkt 5.8 
UFD-VI-SK-A4  Universal-Fassadenanker mit Senkkopf-Holzschraube (Torx), Edelstahl A4-70 
 

Typ 
 
 

Ankergröße 
Ø x lt 
mm 

Schraubengröße 
Ø x lv 
mm 

Nenndurchmesser 
Bohrloch d0 mm 

Anbauteildicke 
tfix 

mm 

VE/ 
Stück  

Art.-Nr. 
UFD-VI-SK-SZ  

Art.-Nr. 
UFD-VI-SK-A4 

 
UFD-VI 8 x 80 6 x 85 8 10 100 120100565   120200576  

UFD-VI 8 x 100 6 x 105 8 30 100 120100566   120200577  

UFD-VI 8 x 120 6 x 125 8 50 100 120100567   120200578  

UFD-VI 8 x 140 6 x 145 8 70 50 120100568   120200579  

UFD-VI 10 x 80 7 x 85 10 10 50 120100569   120200580  

UFD-VI 10 x 100 7 x 105 10 30 50 120100570  120200581  

UFD-VI 10 x 120 7 x 125 10 50 50 120100571  120200582  

UFD-VI 10 x 140 7 x 145 10 70 50 120100572   120200583  

UFD-VI 10 x 160 7 x 165 10 90 50 120100573  120200584  

UFD-VI 10 x 200 7 x 205 10 130 50 120100574   120200585  

UFD-VI 10 x 230 7 x 235 10 160 25 120100575   120200586  

 
UFD-VI-S-SZ  Universal-Fassadenanker mit Sechskantkopf-Holzschraube (Torx), Stahl verzinkt 5.8 
UFD-VI-S-A4  Universal-Fassadenanker mit Sechskantkopf-Holzschraube (Torx), Edelstahl A4-70 
 

Typ 
 
 

Ankergröße 
Ø x lt 
mm 

Schraubengröße 
Ø x lv 
mm 

Nenndurchmesser  
Bohrloch d0 mm 

Anbauteildicke 
tfix 

mm 

VE/ 
Stück  

Art.-Nr. 
UFD-VI-S-SZ  

Art.-Nr. 
UFD-VI-S-A4 

 
UFD-VI 8 x 80 6 x 85 8 10 100  120300587   120400598  

UFD-VI 8 x 100 6 x 105 8 30 100  120300588   120400599  

UFD-VI 8 x 120 6 x 125 8 50 100  120300589   120400600  

UFD-VI 8 x 140 6 x 145 8 70 50  120300590   120400601  

UFD-VI 10 x 80 7 x 85 10 10 50  120300591   120400602  

UFD-VI 10 x 100 7 x 105 10 30 50  120300592   120400603  

UFD-VI 10 x 120 7 x 125 10 50 50  120300593   120400604  

UFD-VI 10 x 140 7 x 145 10 70 25  120300594   120400605  

UFD-VI 10 x 160 7 x 165 10 90 25  120300595   120400606  

UFD-VI 10 x 200 7 x 205 10 130 25  120300596   120400607  

UFD-VI 10 x 230 7 x 235 10 160 25  120300597   120400608  
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UFDK-VI-S-SZ  Universal-Fassadenanker mit Zylinderkragen und und Sechskantkopf-Holzschraube (Torx), Stahl verzinkt 5.8 
UFDK-VI-S-A4  Universal-Fassadenanker mit Zylinderkragen und und Sechskantkopf-Holzschraube (Torx), Edelstahl A4-70 

 
Typ 

 
 

Ankergröße 
Ø x lt 
mm 

Schraubengröße 
Ø x lv 
mm 

Nenndurchmesser  
Bohrloch d0 mm 

Anbauteildicke 
tfix 

mm 

VE/ 
Stück  

Art.-Nr. 
UFDK-VI-S-SZ  

Art.-Nr. 
UFDK-VI-S-A4 

 
UFDK-VI 8 x 80 6 x 85 8 10 100  120500609   120600620  

UFDK-VI 8 x 100 6 x 105 8 30 100  120500610   120600621  

UFDK-VI 8 x 120 6 x 125 8 50 100  120500611   120600622  

UFDK-VI 8 x 140 6 x 145 8 70 50  120500612   120600623  

UFDK-VI 10 x 80 7 x 85 10 10 50  120500613   120600624  

UFDK-VI 10 x 100 7 x 105 10 30 50  120500614   120600625  

UFDK-VI 10 x 120 7 x 125 10 50 50  120500615   120600626  

UFDK-VI 10 x 140 7 x 145 10 70 25  120500616   120600627  

UFDK-VI 10 x 160 7 x 165 10 90 25  120500617   120600628  

UFDK-VI 10 x 200 7 x 205 10 130 25  120500618   120600629  

UFDK-VI 10 x 230 7 x 235 10 160 25  120500619   120600630  

 

INSTALLATION in festen Baustoffen  
 

    
1. Bohrloch bohren. 2. Säubern Sie das Bohrloch mit 

             einer Bürste und einer Ausblaspumpe. …….. 
3. Anbauteil positionieren 

und Anker einstecken. 

    
4. Anker einschlagen bis 

der Kragen mit dem 
Anbauteil bündig ist. 

5. Schraube eindrehen. 6. Ordnungsgemäße Installation überprüfen. 

INSTALLATION in Lochziegeln  
 

     

1. Bohrloch bohren. 2. Säubern Sie das Bohrloch mit 
             einer Bürste und einer Ausblaspumpe. …….. 

3. Anbauteil positionieren 
und Anker einstecken. 

4. Anker einschlagen bis 
der Kragen mit dem 
Anbauteil bündig ist. 

 
 

 
Verankerung durch vollradiale 

Spreizung. 

 
Verankerung durch Verknotung 

 

Verankerung durch vollradiale 
Spreizung 

 

 
Verankerung durch Verknotung 

5. Schraube eindrehen. 6. Ordnungsgemäße Installation überprüfen. 

 
 
  

o
d
er 

o
d
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INSTALLATIONSPARAMETER 
 
 
 
 
 
 
Größe  Ø8 Ø10 
Ankerdurchmesser dnom [mm] 8 10 

Schraubendurchmesser dv [mm] 6 7 

Bohrloch-Nenndurchmesser d0 [mm] 8 10 

Min. Bohrlochtiefe h1 [mm] 90 90 

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 70 70 

Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil df [mm] 9 11 

Innensechsrund-Nr. (ISO 10664) T [mm] 30 40 

Schlüsselweite (Sechskantschraube) SW [mm] 10 13 

Min. Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Beton 

Betonklasse ≥16/20 

Min. Bauteildicke hmin [mm] 140 

Charakteristischer Randabstand Ccr,N
1) [mm] 105 105 

Zulässiger Mindest-Achs- und Randabstand 
Smin [mm] 90 100 

Cmin [mm] 90 100 

Min. Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Vollmauerwerk  

Typ A 

Min. Bauteildicke hmin [mm] 110 

Einzelner Anker 

Min. Randabstand Cmin [mm] 120 

Ankergruppe 

Achsabstand senkrecht zum freien Rand S1,min [mm] 240 

Achsabstand parallel zum freien Rand S2,min [mm] 480 

Min. Randabstand Cmin [mm] 120 

Typ B 

Min. Bauteildicke hmin [mm] 120 

Einzelner Anker 

Min. Randabstand Cmin [mm] 125 

Ankergruppe 

Achsabstand senkrecht zum freien Rand S1,min [mm] 250 

Achsabstand parallel zum freien Rand S2,min [mm] 500 

Min. Randabstand Cmin [mm] 125 

Typ E 

Min. Bauteildicke hmin [mm] 120 

Einzelner Anker 

Min. Randabstand Cmin [mm] 370 

Ankergruppe 

Achsabstand senkrecht zum freien Rand S1,min [mm] 185 

Achsabstand parallel zum freien Rand S2,min [mm] 370 

Min. Randabstand Cmin [mm] 185 

Min. Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Hohlmauerwerk 

Typ C 

Min. Bauteildicke hmin [mm] - 120 

Einzelner Anker 

Min. Randabstand Cmin [mm] - 125 

Ankergruppe 

Achsabstand senkrecht zum freien Rand S1,min [mm] - 250 

Achsabstand parallel zum freien Rand S2,min [mm] - 500 

Min. Randabstand Cmin [mm] - 125 

Typ D 

Min. Bauteildicke hmin [mm] 120 - 

Einzelner Anker 

Min. Randabstand Cmin [mm] 125 - 

Ankergruppe 

Achsabstand senkrecht zum freien Rand S1,min [mm] 250 - 

Achsabstand parallel zum freien Rand S2,min [mm] 500 - 

Min. Randabstand Cmin [mm] 125 - 
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ABMESSUNGEN UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER BAUSTOFFE 
 

Baustoff  
 

Beschreibung 
Bohrmethode 

 
Rohdichteklasse 

P [kg/dm³] 
Min. Druckfestigkeit  

fb [N/mm²] 

Beton Betonklasse ≥16/20 
Drehbohren + 

Hammerbohren 
- ≥16/20 

Vollsteinmauerwerk  Typ A     110x60x240     Danesi 
Drehbohren + 

Hammerbohren 
1,7 39,0 

Vollsteinmauerwerk  Typ B     250x120x55     Terreal Italia 
Drehbohren + 

Hammerbohren 
1,7 27,0 

Vollsteinmauerwerk  Typ E     370x370x110   Cave riunite 
Drehbohren + 

Hammerbohren 
2,4 7,5 

Hohlsteinmauerwerk  Typ C    120x245x250    Danesi Drehbohren 0,9 13,0 

Hohlsteinmauerwerk  Typ D    120x250x250    Wienerberger Drehbohren 0,6 2,0 

 

LASTEN UND LEISTUNGSDATEN  
Charakteristischer Biegewiderstand der Schraube in Beton und Mauerwerk3) 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Stahlklasse  gvz 5.8 A4-70 gvz 5.8 A4-70 

Charakteristischer Biegewiderstand MRk,s [Nm] 12,1 16,9 19,3 27,1 

Teilsicherheitsbeiwert γMs 12,5 

 

Charakteristischer Biegewiderstand der Schraube in Beton und Mauerwerk3) 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Stahlklasse  gvz 5.8 A4-70 Stahlklasse gvz 5.8 

Charakteristische Widerstandswerte 
bei Zugbeanspruchung 

NRk,s [kN] 11,3 15,8 15,4 21,6 

Teilsicherheitsbeiwert γMs 1,5 

Charakteristischer Widerstand bei 
Querlast 

VRk,s [kN] 5,6 7,9 7,7 10,8 

Teilsicherheitsbeiwert γMs 1,25 

 

Charakteristischer Widerstand bei Verwendung in Beton3) 
 

Auszugsversagen (Plastikhülse) Ø8 Ø10 
Temperaturbereich 24/40°C 50/80°C 24/40°C 50/80°C 

Charakteristische 
Widerstandswerte bei 
Zugbeanspruchung 

NRk,p [kN] 3,5 3,0 4,5 4,0 

Teilsicherheitsbeiwert γMc
1) 1,8 

Betonausbruch und Betonkantenbruch für einzelne Anker und Ankergruppen 

Zuglast 2) 

 

NRk,c = 7,2 * √𝑓ck,cube * hef
1,5 * 

𝐶

𝐶𝑐𝑟,𝑁
  

 

mit: hef
1,5 = 

𝑁𝑅𝑘,𝑝

7,2∗ √𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 
 ; 

𝐶

𝐶𝑐𝑟,𝑁
 ≤ 1  

 

Querlast 2) 

VRk,c = 0,45 *  √𝑑𝑛𝑜𝑚 * (
ℎ𝑛𝑜𝑚

𝑑𝑛𝑜𝑚
)0,2 * √𝑓ck,cube * c1

1,5 * (
𝐶2

1,5𝑐1
)0,5 * (

ℎ

1,5𝑐1
)0,5 

mit: (
𝐶2

1,5𝑐1
)0,5 ≤ 1 ; (

ℎ

1,5𝑐1
)0,5 ≤ 1 

 
c1:           Randabstand, der in Lastrichtung dem Rand am nächsten ist 
c2:           Randabstand senkrecht zu Richtung 1 
fck,cube:      Charakteristische Nenndruckfestigkeit von Beton (basierend auf Würfeln) 

Teilsicherheitsbeiwert γMc1) 1,8 

 
1) Sofern keine anderen nationalen Regelungen greifen. 
2) Bauweise nach ETAG 020, Anhang C. 
3) Betonfestigkeit fck ≥ 16/20 [N/mm2] (Stärkeklasse nach EN 206-1:2000-12). 
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Verschiebung unter Zuglast in Beton 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Zuglast N [kN] 1,20 1,60 

Verschiebungen 
N0 [mm] 0,24 0,29 

N∞ [mm] 0,48 0,58 
 

Verschiebung unter Querlast in Beton 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Querlast V [kN] 3,20 4,40 

Verschiebungen 
V0 [mm] 2,00 1,67 

V∞ [mm] 3,00 2,50 
 

Charakteristischer Widerstand in Vollsteinmauerwerk 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Typ A 

Charakteristischer Widerstand Frk
1) [kN] 3,00 2,00 

Zuglast N [kN] 0,90 0,60 

Verschiebungen 
N0 [mm] 0,04 0,06 

N∞ [mm] 0,08 0,12 

Typ B 

Charakteristischer Widerstand Frk
1) [kN] 4,00 5,00 

Zuglast N [kN] 1,10 1,40 

Verschiebungen 
N0 [mm] 0,25 0,67 

N∞ [mm] 0,50 1,34 

Typ E 

Charakteristischer Widerstand Frk
1) [kN] - 0,30 

Zuglast N [kN] - 0,09 

Verschiebungen 
N0 [mm] - 0,01 

N∞ [mm] - 0,02 
 

Charakteristischer Widerstand in Hohlsteinmauerwerk 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Typ C 

Charakteristischer Widerstand Frk
1) [kN] - 0,30 

Zuglast N [kN] - 0,09 

Verschiebungen 
N0 [mm] - 0,12 

N∞ [mm] - 0,24 

Typ D 

Charakteristischer Widerstand Frk
1) [kN] 0,30 - 

Zuglast N [kN] 0,09 - 

Verschiebungen 
N0 [mm] 0,03 - 

N∞ [mm] 0,06 - 
 

1) Charakteristische Widerstände FRk für Zuglast, Querlast oder kombinierte Zug- und Querlast gelten für einzelne Plastikanker oder Gruppen von zwei oder vier Plastikankern mit 
Achsabständen gleich oder größer des Mindestachsabstands Smin. Die speziellen Bedingungen für die Bauweise müssen gemäß Kapitel 4.2.5 der ETA berücksichtigt werden. 

 

Verschiebungen unter Querlast in Vollsteinmauerwerk 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Type A, B, E 

Querlast V [kN] 3,20 4,40 

Verschiebungen 
V0 [mm] 2,67 3,67 

V∞ [mm] 4,00 5,50 
 

Verschiebung unter Querlast in Hohlsteinmauerwerk 
 

Größe  Ø8 Ø10 
Typ C 

Querlast V [kN] - 4,40 

Verschiebungen 
V0 [mm] - 8,80 

V∞ [mm] - 13,20 

Typ D 

Querlast V [kN] 3,20 - 

Verschiebungen 
V0 [mm] 6,40 - 

V∞ [mm] 9,60 - 

 


